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SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Na zlecenie firmy Mursall Active Coating GmbH zostaty przeprowadzone badania prowadzace

do redukcji biokontaminacji powierzchni pokrytych systemem ACTIVE COATING.

PROJEKT BADANIA:
Do badan wykorzystano trzy ptyty szklane z réznymi powtokami. Pierwszg z nich byt

Active Coating System dla powierzchni szklanych ‘"pure air", drugg stanowit

Active Coating System dla materiatéw $ciennych "pure wall". Szkto niepowlekane postuzyto

jako trzecia prébka, czyli probka referencyjna.
Trzy rézne materiaty, z ktérych wykonano prébki, zostaty celowo zanieczyszczone zawiesing
zarazkoéw zawierajgcg 107 zarazkéw/ml. Zawiesine zarazkow stanowity wszechobecne
bakterie, czyli takie, ktére wystepujg w glebie, w organizmie cztowieka lub w powietrzu. --------
Udowodniono sterylnos¢ plytek przed zanieczyszczeniem. Przebieg czasowy redukdji
zarazkbw  okreslono  za pomocg  klasycznych metod mikrobiologicznych.
Catkowitg liczbe mikroorganizméw tlenowych na powierzchniach prébek oznaczono przy
uzyciu ptytek VWR.

Zrédtem $wiatta byta lampa HQI ze Swiattem o dtugosci fali 630 nm (70 W, $wiatto dzienne

z filtrem UV). Decydujacym czynr]y(ié_rig_.yy ba\d}niu byto uzycie jako zrodta promieniowania




UVWER
tel. 077 4373942

8602 Regor 160160225

Swiatta bez zawartosci UV i o jak najmniejszej emisji ciepta, aby moéc wykazaé dziatanie
redukujgce zarazki aktywnych systeméw powtokowych ACTIVE COATING SYSTEM

bez zadnego innego wptywu.

WYNIKI
1. Seria testow
: - L,pure air” Lpure wall”
Kontrola mikrobiologiczna
KZ/25cmA”2 KZ/25cmA"2
Proba przeprowadzona natychmiast po
o >3,010%7 >3,0*10"7
naniesieniu zarazkoéw
Préba po 1 h nnw 150
Préba po 2,5 h nnw nnw
Préba po 4 h nnw nnw
Préba po 6 h nnw nnw
Préba po 10 h nnw nnw
Préba po 13 h nnw nnw

nnw — niewykrywalne

KZ — ilo§¢ zarazkow

Interpretacija:

Mozna potwierdzi¢, ze aktywne systemy powlokowe ACTIVE COATING SYSTEM

"pure air" i "pure wall" dziatajg redukujgco na zarazki.

Odstepy miedzy prébami byty jednak zbyt duze, aby mozna byto wykryé czasowa progresje
redukgji liczby zarazkéw. Na ptytce z prébkg "pure air" nie wykryto zadnych bakterii po 1h,

a na plytce "pure wall" po 2,5 h ekspozycji.
Eksperyment zostat powtérzony z ptytkg z prébkami "pure wall" w stosunku do proébki

referencyjnej (szkto niepowlekane) z krétszymi odstepami czasu pomiedzy prébami. -----------

2. Seria testow

. e prébka referencyjna .pure wall”’
Kontrola mikrobiologiczna
KZ/25cm”"2 KZ/25cm”2
Proba przeprowadzona natychmiast po
T >3,0710"7 >3,0*10"7
naniesieniu zarazkéw
Préba po 15 min n.a. 136
Préba po 30 min n.a. 24
Préba po 60 min n.a. 62
Proba po 90 min n.a. 16




Wl L
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nnw — niewykrywalne
KZ - ilos¢ zarazkow

n.a. analiza nie jest mozliwa (ilo$¢ zarazkow jest tak duza, ze jest niepoliczalna)

Interpretacja
Dziatanie powitoki ,pure wall” polegajace na ograniczaniu liczby zarazkéw mozna

wyraznie wykazaé¢, poniewaz znaczna redukcja liczby bakterii jest wykrywalna juz po 15

minutach ekspozycji.

Na plytce referencyjnej nie mozna jednak wykry¢ redukcji zarazkéw nawet po 90 minutach.---

Podsumowanie

W ramach serii testow przeprowadzonych przez Centrum Technologii Przetwérstwa Migsa
we wspotpracy z prywatnym Wyzszym Instytutem Technicznym [HTL] zajmujgcym sig

technologig spozywczg, zbadano i potwierdzono wiasciwosci powierzchni pokrytych

systemem ACTIVE COATING w zakresie redukcji zanieczyszczen bakteryjnych. -------=nmnmn-mn-

Nieczytelny podpis: Kerstin Spindler.
Okragta piecze¢ z inskrypcja w otoku: Wyzszy Instytut Techniczny, prywatna szkota

Z uprawnieniami szkoty publicznej.
Podiuzna piecze¢ z inskrypcja: Wyzszy Instytut Techniczny, technologia spozywcza,

prywatna szkota z uprawnieniami szkoty publicznej, 310457, 2020 Hollabrunn / Austria. -------

Numer repertorium: 109/2021.
Niniejszym potwierdzam zgodnos$é przektadu z trescig przedtozonego wydruku. =----===--=-==----

Miejsce i data wystawienia: Gtogéwek, dn. 24.02.2021 roku.
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